
Требования к фундаментам.

1  Поверхность бетонного основания в зоне фиксации резервуаров должна быть гладкой,
 без каких-либо острых бугорков, выпуклостей или гравия, которые могли бы 
нарушить герметичность ПВХ мембраны.
2  Допустимые отклонения от плоскости поверхности фундаментной
плиты в зоне фиксации резервуара: показания на трехметровой рейке по всей зоне 
фиксации резервуара должны не превышать 10 мм.
3  Вне зоны фиксации резервуара показания отклонения фундаментной плиты в 
плоскости могут быть не более 10 мм на длине в 3 метра.
4  Строительная компания, привлеченная заказчиком (исполнитель работ по фундаментам) 
полностью несет ответственность за расчет и подготовку фундаментного основания.
5  Вокруг фундаментной плиты должна быть ровная утрамбованная поверхность 
на расстоянии минимум 1000 мм.
6  Предусмотреть фундамент для опор трубопроводов соединяющих
резервуары и насосную станцию, а также для опор сообщающегося трубопровода (при наличии).
7  Минимальное расстояние от стенки резервуара до края фундаментной плиты 500 мм.,
достаточное расстояние для установки гидравлической системы синхронного подъема 
резервуара.
8   Масса резервуара в сборе - ХХХХХ кг.
9  Масса наполненного резервуара + снеговая нагрузка - ХХХХХХ кг.

Примечание.
Фундамент под резервуары может быть круглой, прямоугольной
или многоугольной формы. Фундаменты двух резервуаров
могут быть объединены друг с другом и/или фундаментом
насосной станции.
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